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SELETUSKIRI

ULDOSA

Kaesoleva projektiga on lahendatud Leevi rahvaraamatukogu ruumide
védljaehitamise ehitusprojekti elektripaigaldis pohiprojekti staadiumis (Kooli tn 8,
Leevi kiila, Veriora vald, Pélvamaa).

Peaprojekteerija on IB Urmas Nugin OU, L. Lokko, 58161452, lauri@ibun.ee.

Tellija on Veriora Vallavalitsus.

Aluseks on tellija ja peaprojekteerija poolt antud lahtellesanne, plaanid, joonised,
eriosade projektid:

(ildosa, asendiplaan, arhitektuur, konstruktsioon - IB Urmas Nugin OU t66 nr IB
84/2015;
kite, ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon- Raamprojekt OU t66 nr 1651.

Projekt on koostatud, kontrollitud ja kinnitatud lahtudes allpool loetletud Uldiste
normdokumentide nduetest:
e Ehitusseadustik®;
~,Seadme ohutuse seadus”;
~Elektroonilise side seadus”;
»lurvaseadus®;
» 1 uleohutuse seadus®;
»10ote nduetele vastavuse seadus”;
,100tervishoiu ja td6ohutuse seadus®;

e MTMm nr.: 97, 17.07.2015. a. ,NOuded ehitusprojektile®;

e VVmnr.: 54, 01.07.2015. a. ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded®;

MKMm nr.: 19, 26.03.2007. a. ,Elektripaigaldise kaitsevoédndi ulatus ja

kaitsevédndis tegutsemise kord”;

VVm nr.: 258, 20.12.2007. a. ,Energiatdhususe miinimumnduded*;

EVS 907:2010 ,Rajatise ehitusprojekt®;

EVS-EN 12464-1 ,Valgus ja valgustus. Té6kohavalgustus®;

EVS-EN 1838 ,Valgustehnika. Hadavalgustus®;

EVS-EN 50172 ,Evakuatsioon. Hadavalgustusslisteemid”;

EVS 811:2012 ,Hoone ehitusprojekt®;

EVS 865-1:2013 2014 ,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

seletuskiri®;

e Eesti standard EVS 865-2:2014 ,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2:
Pohiprojekti seletuskiri;

e EVS-IEC 61140 ,Kaitse elektril66gi eest”;
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e EVS-HD (EN, IEC) 60364 / 384 ,Ehitiste elektripaigaldised / Madalpingelised
elektripaigaldised®;
e EVS 812 ,Ehitiste tuleohutus”;

« Standardiseeria EVS-EN 50173 "Infotehnoloogia.Uldkaabeldussiisteemid";

e Standardiseeria EVS-EN 50174 "Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldamine";

e Standard EVS-EN 50346:2003 "Infotehnoloogia. Paigaldatud juhistiku
testimine”;

e Standard EVS-EN 50310:2006 "Andmetddtluspaikade potentsiaaliihtlustus”;

o EVS-EN 50083 ,Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide
kaabeljaotusstisteemid®;

e Siseministri maarus nr.1 "Nduded tulekahjusignalisatsioonististeemile ja
ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonististeemi
tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse";

e Standardiseeria EVS-EN 12101 "Suitsu ja kuumuse kontrollstisteemid";

e Standardiseeria EVS-EN 50130 "Haireslsteemid";

e Standard EVS-EN 50131-1:2006+A1:2009 "Hairesusteemid";

o Normatiivdokumentide kasutamisel tuleb esmalt Iahtuda Eesti standarditest
(EVS), nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN jt.), seejarel
rahvusvahelistest (IEC jt.) vOi teiste riikide kehtivatest rahvuslikest
standarditest (DIN, SFS, GOST jt.)

Juhul kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta puuduvad veel vastavad Eesti
normid, tehakse need osad kokkuleppel Tellijaga, vastavalt Euroopa Liidu (HD, EN,
CENLEC, jt.), rahvusvahelistele (ISO, IEC, jt.) voi Euroopa liikmesriikide (DIN, SFS,
jt.) normidele. Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nduete
vahel, mdne Uksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda ndudest, mis esitab
probleemi lahendamiseks kdérgendatud tingimused.

Lisaks eelpool loetletule on projekti aluseks voetud ka asjakohased juhend- ja
teabematerjalid, erialased kasiraamatud, tootekataloogid ning hea ehitustava.

Eelpool loetletud lahteandmetest, normdokumentidest, lisamaterjalidest ja tavadest
tuleb lahtuda elektripaigaldise valjaehitamisel ning kaidul.

4.1 TUGEVVOOLU VALISVORK

4.1.1 Uldandmed

Elektripaigaldise liik: 2. liik

Liitumine: olemasolev liitumine, vérgulhenduse maksimaalne labilaskevbéime
(peakaitse) 3x80 A.

Pinge: 400/230V

Juhistikuststeem: TN-C-S
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4.1.2 Olemasolev olukord

Liitumine: olemasolev, vérguihenduse olemasolev maksimaalne labilaskevbime
(peakaitse) 3x80 A, asub kilbisPJK.

4.1.3 Elektrivarustus

Sailitatakse olemasolev toitekaabeldus ja liitumine.

4.1.4 Valisvalgustus

Sailitatakse olemasolev elektripaigaldis.

4.1.5 Olemasolevate trasside iimbertostmine

Kaesolev projekt ei kajasta.

4.1.6 Kvaliteedi- ja kontrollinbuded ehitajale

Tddde teostamisel jalgida koiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja maarusi. Juhul
kui teatud Uksikosade kohta puuduvad vastavad eesti normid, teostatakse need
osad kokkuleppel tellijaga vastavalt rahvusvahelistele Euroopa normidele.
Elektritddvottu kuuluvad ka kdik ametlikud kooskodlastused, sealhulgas tellija
esindajaga.

Elektritd6de teostaja varustab tellija esindaja stisteemi kasutuse ja hooldusjuhendid
ning korraldab stisteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. T66 Gleandmisel

annab t66vdtja Ule ka vastavad teostusjoonised.

4.2 HOONETE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

4.2.1 Uldandmed

Olemasolev ehitis.

Hoone kasutusviis: (maarus 54) - IV kasutusviis
Hoone tuleohutusklass: TP-3

Korruste arv: maapealsete korruste arv 2
Hoone suletud netopind: 511 m2

Hoone max korgus: 10,1 m

4.2.2 Olemasolev olukord

Olemasolev ehitis sailitatakse.
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4.2.3 Péhiandmed

Elektripaigaldise liik: 2. liik

Peakaitsme suurus: olemasolev 3x80 A (PJK-s)
Laienduse JK2 3x25 A (lisatakse PJK-sse)
Pinge: 400/230V

Juhistikustisteem: TN-S

Laienduse osa:

Installeeritud véimsus: Pi = 14 kW

Arvutuslik voimsus: Pa = 12 kW

4.2.4 Keskpinge (lile 1000 V) jaotussiisteem

Kaesolev projekt ei kajasta.
4.2.5 Trafod

Kaesolev projekt ei kajasta.

4.2.6 Madalpinge (alla 1000 V) peajaotusstlisteem

Laienduse osa saab toite uuest keskusest JK2 (Il korruse abiruumis). Toide
vOetakse olemasolevast peakeskusest PJK, lisatakse liinikaitse C3x25. JK2-te
paigaldatakse liigpingepiirikud.

Kilpide paigalduskdrgus pdrandast 1,3..1,5 m. Kilp paigaldada selliselt, et selle uks
avaneks vahemalt 120 kraadi. Kilbi ette peab jadma vahemalt 0,8 m ruumi.
Jaotuskeskuses olevad eri pingestisteemid ja nende lilituskohad eraldatakse
teineteisest. Jaotuskeskusesse sisenevatele ja sealt valjuvatele kaablitele naha ette
piisavalt montaaziruumi. Jaotukeskuste montaaz tehakse nii, et

ekspluatatsioonis oleks tolmu ja niiskuse mdju neile minimaalne. T66votja peab
kontrollima enne ehitust6é6de algust, et jaotuskeskuste paigaldamiseks on
reserveeritud piisavalt ruumi ning selgitab véimalikud transporditeed paigalduskohta.
Kaitsmete enimalt lubatud rakendumisajad:

0,4s — pistikupesa liinid

5s — pea ja toiteliinid, kohtkindlate seadmete toiteliinid, valgustuspaigaldis.

Kilbi skeemid paigaldada kilbiukse sisekiljele, valjuvad rihmaliinid nummerdada.
Peale kaablite ja juhtmete paigaldamist avad kilbis tihendada.
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4.2.7 Elektri arvestussiisteem

Sailitatakse olemasolev.

4.2.8 Varutoitestlisteem

Varutoiteslisteeme kéaesolev projekt ei kajasta.

4.2.9 Katkematu toite (UPS) jaotussiisteem

Kaesolev projekt ei kajasta.

4.2.10 Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud slisteemid
Kéesolev projekt ei kajasta.

4.2.11 Maandused ja potentsiaaliihtlustused

Sailitatakse oleamsolev kordusmaanduspaigaldis. Vajadusel teostatakse
maandustakistuse kontrollmdddistus. PEN-i lahutamine toimub kilbis PJK.

Maandus ja potentsiaalilihtlustusstisteem rajada vastavalt kehtivatele nduetele.
Maandada tuleb kéik elekiriseadmete normaalselt pingevabad metallosad
juhtmestiku kolla-rohelise soone abil. Potentsiaaliihtlustuskontuuriga ihendada
ehituslikud metallkonstruktsioonid, ventilatsiooni-, vee- ja kittetorustik, kaabliredelid,

valgustirennid, metallmddbel ja ndrkvooluseadmete PE klemmid.
4.2.12 Kaabliteed

Keskuse JK2 magistraalkaabel paigaldatakse moédda pddningut. Tagada kaabli
kaitse mehaaniliste vigastuste eest (kaitsetorus). Motaaz teostatakse pddningul
pindmiselt, mujal ruumides slvistatult. Pérandast kuni 1,5 m koérguseni kaetakse
kaablid mehaaniliseks kaitseks  kaablikaitsetorudega. @ Vana  kaabeldus
demonteeritakse.

Labiviigud erinevate tuletdkketsoonide vaheseintest ja vahelagedest tihendatakse
vastavalt tuletdkkeastmele. Hoone tuletdkketsoonid ja tuletdkkeastmed naidatakse
projekti arhitektuurses osas.

4.2.13 Kaabelliinid

Kaablid paigaldada suvistatult voi varjatult ripplagede taga. Tugev-ja ndrkvoolu
juhistik paigaldatakse voimalusel eraldi kaabliteedes, kui ei ole kasutatud muid
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varjestuslahendusi. Tugev-ja ndrkvoolu juhistiku paralleelkulgemisel jargida

minimaalselt nbutud vahekauguseid.
4.2.14 Jouseadmete elektrivarustus

Laienduse jouseadmed saavad toite keskusest JK2.

VKKV-seadmed ja nende juhtaparatuuri paigaldab vastava osa ehitaja, elektriehitaja
paigaldab 400/230 V kaabelduse. Ventilatsiooniseadmete blokeeringu ehitab valja
elektriehitaja. Juhtkaabli tulevalvekeskusest ja kdik muud ndrkvooluststeemide liinid

ehitab/paigaldab nérkvoolupaigaldise ehitaja.

4.2.15 Elektritoite iUhendussiisteemid

Kaablite, lllitite ja pistikupesade montaaz teostada slvistatult. Seadmete
paigalduskdrgused naidatakse pohi- voi tédprojekti joonistel. Pistikute, lllitite ja
valgustite asukohti vdib vajadusel muuta.

Koik pistikud, lllitid, valgustid ja jéuliinid markeerida (toitekilp, grupi number)!

P&dningul olevad elektriseadmed peavad olema kaitseastmega |P44.
4.2.16 Valgustussiisteemid

Uldvalgustus

Ruumide valgustuse juhtimine toimub gruppide kaupa lilititega. Trepikoja valgustuse
liilitamine toimub automaatselt liikumis/hdmaraanduritega. Uks andur v&ib juhtida
mitut valgustit.

Luminofoorvalgustites kasutada ainult kdrgsageduslikke liiteseadiseid (A2).
Lampide varvsustemperatuur soovitatavalt 3000-4000 K, kui sisekujundusega ei
valita muud varvsustemperatuuri.

Arvestades ruumide keskkonnaga on valgustuse projekteerimisel valitud
hooldeteguriks 0,8.

Keskmine projekteeritud tldvalgustustiheduse hooldevaartus Uldkasutatavate
ruumide té6piirkonnas naidatakse pohiprojekti valgustuse joonistel ruumide kaupa.
Ldlitite paigalduskorgus 1,4 m.
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Tabel 1: Kunstliku valgustatuse keskmised projekteeritud Gldvalgustustiheduse
hooldevaartused tédpiirkonnas (aluseks standard EVS-EN 12464)

Ruumi liigid Em Ix UGR. | Ra
Koridorid, trepikojad, fuajee 150 25 80
Raamaturiiulid 200 19 80
Lugemispiirkond 500 19 80
Ringiruum 300 22 80

Turvavalgustussusteemid

Hoone turvavalgustusststeem lahendatakse vastavalt VVm nr.: 54, 01.07.2015. a.
~Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded” ja Eesti standardile EVS-EN 50172.
Turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest, paanikavaltimise valgustusest
ja riskialavalgustusest. Hoone turvavalgustussisteem on projekteeritud
sisseehitatud akuseadmega valgustitega. Turvavalgustuse tugiaeg on 1 h.
Evakuatsioonivalgustid paigaldatakse koridoridesse, treppidele ja valjapaasudele,
samuti evakuatsiooniteede suuna- ja tasapinna muutumise ning ristumiskohtadesse.
Kuni 2 m laiuste evakuatsiooniteede horisontaalne valgustustinedus pérandal piki
tee keskjoont peab olema vahemalt 1 Ix ja poole evakuatsioonitee laiuse keskriba
valgustustihedus vahemalt 0,5 Ix. Markvalgustite m66tmed peavad vastama
nduetele.

Paanikavaltimisvalgustid paigaldatakse hoone loomuliku valguseta
evakuatsiooniteedele ja teistesse iile 60 m? kindlaksmaaramata evakuatsiooniteega
ruumi; tualett- ja riietusruumidesse pindalaga ile 8 m? ja peakilbiruumi.

Avatud ala horisontaalne valgustustihedus pdrandal (vélja arvatud ala servades 0,5
m ulatuses) peab olema vahemalt 0,5 Ix.

Riskialavalgustus projekteeritakse kérgendatud riskiga tddpiirkondadesse.
Riskialade valgustid paigaldatakse kilbiruumi. Riskiala turvavalgustuse keskmine
horisontaalne valgustustihedus peab olema vahemalt 10% normaalsest
valgustustihedusest vdi 15Ix, olenevalt sellest, kumb vaartus on suurem.
Valgustustihedused ja valgustite paiknemine peavad vastama kehtivatele normidele.
Valgustitena kasutatakse kas Uldvalgusteid vdi eraldiseisvaid valgusteid.
Evakuatsioonimarkvalgustus pdleb pidevalt.
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4.2.17 Klttesusteemid ja —seadmed

Elekterkltte stisteeme ei projekteerita.

4.2.18 Tuleohutussiisteemid

Kasutatud normdokumendid - VV maarus nr. 54 “Ehitisele esitatavad
tuleohutusnouded”, EVS-EN 62305 ,Piksekaitse".

Hoone kasutusviis: (maarus 54) - IV kasutusviis
Hoone tuleohutusklass: TP-3

Korruste arv: maapealsete korruste arv 2
Hoone suletud netopind: 511 m2

Hoone max korgus: 10,1 m

Hoone laienduse osale projekteeritakse piksekaitsepaigaldis, mis seotakse
olemasoleva paiksekaitsepaigaldisega (vt joon EL-7)
Jaotuskeskusesse JK2 projekteeritakse liigpingepiirikud.

Suitsueemaldus toimub avatavate akende ja luukide kaudu.

4.2.19 Tulekaitse

Labiviigud erinevate tuletdkketsoonide vaheseintest ja vahelagedest tihendatakse
vastavalt tuletdkkeastmele. Hoone tuletdkketsoonid ja tuletdkkeastmed néaidatakse
projekti arhitektuurses osas.

4.2.20 Kvaliteedi- ja kontrollinduded ehitajale

Tdbdde teostamiseks koostatakse elektripaigaldise t6dprojekt vastavalt
elektrivarustuse tehnilistele tingimustele ja kdesolevale elektritééde tehnilisele
kirjeldusele.

Tddde teostamisel jalgida koiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja maarusi. Juhul
kui teatud Uksikosade kohta puuduvad vastavad eesti normid, teostatakse need
osad kokkuleppel tellijaga vastavalt rahvusvahelistele, Euroopa normidele.
Elektritddvottu kuuluvad ka kdik ametlikud kooskodlastused, sealhulgas tellija
esindajaga.

Elektritd6de teostaja varustab tellija esindaja stisteemi kasutuse ja hooldusjuhendid
ning korraldab sisteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. T66 Uleandmisel
annab t66votja Ule ka vastavad teostusjoonised.

Tddvotja peab enne hanget kooskdlastama paigaldustarvikute (pistikupesad jms)
sarja ja varvitooni sisekujundaja voi arhitektiga.
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4.3 NORKVOOLU VALISVORK

4.3.1 Uldandmed
4.3.2 Lahteandmed

Projekti koostamisel lahtuti tellija soovidest ja arhitektuursest eelprojektist.

4.3.3 Olemasolev

Olemasoleval hoonel on tuelavalvekeskus ATS, valvekeskus ja ndrkvooluajotla.

4.3.4 Sidevarustus
Olemasolev sidevarustus.
4.3.5 Liitumispunkti kirjeldus ja pohiparameetrid

Olemasolev sidevarustuse liitumine.

4.4 HOONETE NORKVOOLUPAIGALADIS

4.4.1 Uldandmed

Laienduse osa sidevarustus seotakse olemasoleva jaotuskeskusega (NV).

4.4.2 Andmesidesiisteemid
4.4.3 Uldkaabeldus

Hoones on oleamasolev hoone peajaotla NV (BD). Hoone laienduse siseselt
projekteeritakse jaotusvork cat 6-kaablitega ja wifi seadmetega.

4.4.4 Tulekahjusignalisatsioon

Laienduse ossa nahakse ette automaatne tulekahjusignalisatsioon. Lahendus
teostatakse olemasoleva ATS keskuse baasil.

Laiendusse on projekteeritud konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon. Tuleohu
registreerimiseks kasutatakse optilisi suitsuandureid ja kasiteadusteid. Haire
teadustatakse héirekellade ja valisireeni abil.

Kogu tulekahjusignalisatsiooni paigaldus tuleb teostada kooskdlas projektiga. Iga
korvalekalle projektist, kus tulenevalt objekti eriparast ei ole voimalik taita slisteemile
kehtestatud ndudeid, peab Tellja omama projekteerija ja  riikliku
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tuleohutusjarelevalve ametniku kooskodlastust. ATS komponendid peavad vastama
standardi EN-54 vastavate osade nduetele ja omama sellekohast tdendamisasutuse
poolt valjaantud vastavustunnistust.
Olemasolev ATS keskseade asub | korrusel.
ATS-i hairesignaali tekkega samaaegselt:
1. Lilitatakse automaatselt vélja sundventilatsioon. Ventilatsiooni seiskamiseks
on ventilatsioonikilbis Umberlllituvate kontaktidega relee. Ventilatsiooni voib peale
tulekahju hairet tagasi t66le lllitada ainult kasitsi, automaatne sisselllitumine
peab olema valistatud;

2. Lllitatakse t66le hairekellad ja valisireen;

Tulekahjusignalisatsiooni keskseade saab toite elektri peakilbist eraldi grupiltlitilt
(toitekaabel on elektrivarustuse projektis) ja reservtoite akudelt, mis peavad tagama
seadmete katkematu t66 72 tunni jooksul normaalreziimis ja 0,5 tunnise hairesoleku
ajal.

Tddvotja moddab peale stisteemi valmimist tegelikud voolutarbed normaalreziimis ja
hairereziimis. Akude vajalik mahtuvus maaratakse vastavalt tegelikele
voolutarvetele, kusjuures akumulaatorite nimimahtuvus valitakse vahemalt 1,25
korda suurem kui minimaalne vajalik arvutuslik mahtuvus.Vajalik mahtuvus M

arvutatakse valemist:

M= 1.25x(In x 72 + Ih x 0.5), kus

M on vajalik mahtuvus Ah-s,

In on normaalolukorras kogu ATS poolt akudelt tarbitav vool,
Ih on haireolukorras kogu ATS poolt akudelt tarbitav vool.

Tulekahjusignalisatsiooni kasutajatele tuleb koostada nduetekohane
paiknemisskeem ja Uksikasjaline kasutusjuhend. T66de Uleandmisel esitada tépne
teostusdokumentatsioon (projektid, teostusjoonised) paberkandjal ja elektroonsel
kujul CD-lI (dwg, vms). Taitja poolt Telljale Uleantav dokumentatsioon peab
sisaldama:

- kdikide slisteemide teostusjoonised;

- kdikide seadmete spetsifikatsioonid;
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- seadmete ja stisteemide kasutus- ja hooldusjuhised;
- ATS hoolduspéevik;
- ATS paiknemisskeemid;

- ATS Uleandmise- vastuvotmise akt.

Paigaldatud tulekahjusignalisatsioonististeem vajab hooldust, selleks peab slsteemi
valdaja s6lmima hoolduslepingu majandustegevuse registris vastava teenuse
teostamise Oigust omava ettevdttega.Tulekahjusignalisatsioon projekteeritakse
vastavuses Siseministri 21. Jaanuari 2013. maarusega nr. 1 “ Noéuded
tulekahjusignalisatsioonislisteemile  ja  ehitised, kus tuleb  automaatse
tulekahjusignalisatsioonislisteemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse” lisaks
peab tulekahjustisteem vastama EVS-EN 54 “Automaatne
tulekahjusignalisatsioonististeem,, nduetele.

4.4.5 Suitsueemaldus

Suitsueemaldus toimub kasitsi avatavate akende kaudu.

4.4.6 Valvesignalisatsioon

Hoonesse laienduse ossa projekteeritakse valveseadmed.

Lahendus teostatakse olemasoleva valvekeskuse baasil.

Valvesiisteem lahendatakse vastavalt Eesti standardile EVS-EN 50130
,Hairesiisteemid. Uldised néuded‘, EVS-EN 50131  Haireslisteemid -
Sissetungimishdire  sUsteemid", EVS-EN 50133 , Hairesusteemid -
Turvarakendustes kasutatavad labipaasusisteemid“ ja ETEL ja EKsL poolt vélja
t66tatud ,Sissetungimishaire slisteemide projekteerimise, paigaldamise ja hoolduse
eeskirjale®.

Valvesignalisatsioon sisaldab peamiselt jargnevaid komponente:

- Keskseade

- Tsoonimoodulid (laiendusmoodulid)

- Toiteplokid koos akudega, min 12 h

- Magnetkontaktid (v6imalusel sivistatavad)

- Infrapunaandurid

- Juhtsérmistikud

- Sireenid (sise- ja valissireen)

14 /15




Leevi rahvaraamatukogu ruumide valjaehitamise ehitusprojekt, osa 3, elektripaigaldis T60 nr. EL-39/16
Péhiprojekti seletuskiri, detsember 2016, projekteerija T. Kiibar ELEKTER OU

ValveslUsteemi kontrolleritena kasutatakse keskseadmes asuvaid ja fldsiliselt
eraldiseisvaid laiendusmooduleid, viimased paiknevad ka flusiliselt eraldiseisval
andmesiinil (kontrolleriahelal). Turvaststeemi andurid paigaldatakse vastavalt
projekti plaanidele.

Valvesignalisatsioon sisaldab peamiselt jargnevaid komponente:
- Keskseade

- Tsoonimoodulid (laiendusmoodulid)

- Toiteplokid koos akudega, min 12 h

- Magnetkontaktid (véimalusel sivistatavad)

- Infrapunaandurid

- Juhtsormistikud

- Sireenid (sise- ja valissireen)

Lisad

Pohimaterjalide loetelu

Vi. Lisa 1

Koostas detsember 2016
Tarmo Kubar /allkirjastatud digitaalselt/
A-klassi padevustunnistus nr EI-181-10
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